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Трансмісійна олива на мінеральній основі 
  
ОПИС 

 
HD 80W-90 – це трансмісійна олива з протизадирними (ЕР) властивостями, 
використовується в коробках перемикання передач та диференціалах. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ 

 
HD 80W-90 використовується для всіх типів механічних трансмісій, 
синхронізованих та несинхронізованих коробок перемикання передач, коробок 
передач з інтегрованим диференціалом, роздаткових коробок передач і 
гіпоїдних диференціалів, без систем обмеженого проковзування, які працюють 
під ударними навантаженнями, під високими навантаженнями на низьких 
швидкостях обертання чи під помірними навантаженнями та на високих 
швидкостях обертання.  

 
ПЕРЕВАГИ 

 
■ Протизадирні властивості оливи гарантують ефективний захист  від зношування. 
■ Залишається в класі в’язкості 90 після 20-годинного KRL тесту, згідно вимог 

стандарту SAE J306. 
■ Дуже висока змащувальна здатність, що знижує коефіцієнт тертя і зношування. 
■ Клас в’язкості 90 за високих температур, забезпечує відмінну стійкість 

оливного шару і/чи знижує шумність роботи трансмісії. 
■ Сумісна з усіма типами ущільнювачами і жовтими металами, які використовуються в 

механічних трансмісіях. 
■ Володіє антикорозійними та протипінними властивостями. 

 
ТЕХІНЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД HD 80W-90 

Клас в’язкості SAE J 300 80W-90 

Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.890 

В’язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 144.0 мм²/с 

В’язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 15.0 мм²/с 

Індекс в’язкості ASTM D2270 105.0 

Температура втрати текучості ASTM D97 -27.0 °C / -16.0 °F 

Температура спалаху ASTM D92 210.0 °C / 410.0 °F 

HD 80W-90 

https://data.sigilium.com/signatures/rc1qgYSlYpgY7INhFJumGIpxSX6bYrc/link?element=phone


Дата створення: 03/2019 
Дата редакції: 07/2021 

MOTUL Ukraine  
Representative office | +380 44 5912 637 
| info@ua.motul.com 
 

 

 

СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ / РІВЕНЬ ЕКПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
 
HD 80W-90 повністю виконує вимоги наступних стандартів: 

■ API - GL-4 / GL-5 
■ MIL-L - 2105 D 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Сервісний інтервал обирається згідно рекомендацій виробника транспортного 
засобу та може бути зміненим зважаючи на індивідуальні умови експлуатації. 

 
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Уся інформація та правила щодо здоров’я, безпеки та навколишнього 
середовища зазначені в паспорті безпеки продукту.  В ньому  розміщена 
інформація про ризики, правила безпеки та методи надання першої допомоги в 
екстрених ситуаціях.  Він роз'яснює усі правила, які необхідно застосувати у 
випадку ненавмисного виливу, а також щодо утилізації продукту та його впливу 
на навколишнє середовище.  Паспорт безпеки доступний на сайті 
www.motul.com. 
Наш продукт може містити натуральні додатки, які можуть змінити колір 
суміші, без зміни його експлуатаційних властивостей.  Технічні характеристики 
нашої продукції є кінцевими лише на момент замовлення що підпадає під наші 
загальні правила продажу та гарантії.  Щоб забезпечити наших споживачів 
найсучаснішими розробками та технологіями, загальні характеристики 
продукту можуть бути зміненими. 
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