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Моторна олива Technosynthese® 

 
ОПИС 

 
OTR TEKNO 10W40 - моторна олива Technosynthese® , спеціально розроблена 
для дизелів надвисокої продуктивності, якими оснащується позашляхова 
спеціальна та спеціалізована техніка та транспортні засоби. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ 

 
OTR TEKNO 10W-40 використовується для європейських, американських чи 
японських дизелів чи турбодизелів, які оснащенні системами доочистки 
відпрацьованих газів, такими як система рециркуляції відпрацьованих газів EGR 
(Exhaust Gas Recirculation) і/чи селективною системою відновлення SCR 
(Selective Catalytic Reduction), які виконують вимоги екологічних норм викидів 
Euro II, Euro III, Euro IV, якими оснащуються самоскиди, бульдозери, будівельна 
та дорожньо-будівельна техніка, стаціонарні двигуни… 

 
OTR TEKNO 10W-40 може також використовуватись як єдина моторна олива 
для змішаних парків техніки з різними віковими генераціями. 

 
ПЕРЕВАГИ 

 
■ Детергаційні та диспергаційні властивості запобігають значним утворенням відкладень 

в системі мащення та передчасного забиванню оливного фільтру. 
■ Високі протизношувальні властивості забезпечують захист стінок циліндра від 

полірування. 
■ Забезпечується чистота поршнів та ефективний контроль відкладень у поршневих 

канавках. 
■ Гарантується ефективний протизношувальний захист в момент запуску двигуна. 
■ Клас в’язкості оливи дозволяє поліпшити паливно-економічні показники в умовах частих 

запусків двигуна. 
■ Володіє антикорозійними та протипінними властивостями, запобігає утворенню іржі. 

OTR TEKNO 10W40 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД OTR TEKNO 10W40 

Клас в’язкості SAE J 300 10W-40 

Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.868 

В’язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 101.0 мм²/с 

В’язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 15.5 мм²/с 

Індекс в’язкості ASTM D2270 152.0 

Температура втрати текучості ASTM D97 -40.0 °C / -31.0 °F 

Лужне число TBN ASTM D2896 11.0 мг KOH/г 

Температура спалаху ASTM D92 221.0 °C / 433.0 °F 

 
OTR TEKNO 10W-40 також рекомендується для техніки виробництва CUMMINS, 
KAMAZ, HITACHI, JCB, PERKINS… у випадку регламентації моторних олив стандарту 
API CI-4. 

 
OTR TEKNO 10W-40 забезпечує захист та довговічність безвідмовної експлуатації 
двигунів оснащених системами EGR. 

 
СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ/ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ОЕМ 
СПЕЦИФІКАЦІЙ 

 
OTR TEKNO 10W40 повністю виконує вимоги стандартів: 

■ ACEA - E7 (заміщує E5 та E3) 
■ API - CI-4 / CH-4 

 
OTR TEKNO 10W40 відповідає або перевищує вимоги наступних ОЕМ специфікацій: 

■ MACK - EO-N 
■ MAN - 3275 
■ MERCEDES-BENZ - MB-Approval 228.3 
■ RENAULT TRUCKS - RVI RLD-2 
■ VOLVO - VDS-3 
■ CATERPILLAR - ECF-1 
■ GLOBAL - DHD-1 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Сервісний інтервал обирається згідно рекомендацій виробника 
транспортного засобу та може бути зміненим зважаючи на індивідуальні 
умови експлуатації. За необхідності може змішуватись з оливами на 
синтетичній чи мінеральній основі. 

 
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Уся інформація та правила щодо здоров’я, безпеки та навколишнього 
середовища зазначені в паспорті безпеки продукту.  В ньому  розміщена 
інформація про ризики, правила безпеки та методи надання першої 
допомоги в екстрених ситуаціях.  Він роз'яснює усі правила, які необхідно 
застосувати у випадку ненавмисного виливу, а також щодо утилізації 
продукту та його впливу на навколишнє середовище.  Паспорт безпеки 
доступний на сайті www.motul.com. 
Наш продукт може містити натуральні додатки, які можуть змінити колір 
суміші, без зміни його експлуатаційних властивостей.  Технічні 
характеристики нашої продукції є кінцевими лише на момент замовлення 
що підпадає під наші загальні правила продажу та гарантії.  Щоб 
забезпечити наших споживачів найсучаснішими розробленнями та 
технологіями, загальні характеристики продукту можуть бути зміненими. 
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