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Мінеральна моторна олива 
 
ОПИС 

 
TEKMA MEGA+ 15W40 моторна олива спеціально розроблена для сучасних 
генерацій дизелів вантажних автомобілів, автобусів, будівельної та 
сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунів чи бортових двигунів 
човнів, які експлуатуються на паливі з низьким вмістом сірки (≤ 50 ppm). 

 
ЗАСТОСУВАННЯ 

 
TEKMA MEGA+ 15W-40 спеціальна моторна олива, розроблена для 
турбодизелів з безпосереднім впорскування та низьким вмістом шкідливих 
речовин у відпрацьованих газах, які відповідають екологічним нормам викидів, 
Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V чи Euro VI та оснащенні системами доочистки 
відпрацьованих газів, такими як система рециркуляції відпрацьованих газів EGR 
(Exhaust Gas Recirculation) і/чи селективною системою відновлення SCR 
(Selective Catalytic Reduction), з чи без фільтрів твердих часток DPF (Diesel 
Particulate Filter). Використовується в тому числі в двигунах які працюють за 
складних умов експлуатації з ускладненими умовами обслуговування, для яких 
регламентовано виробником використання моторних олив стандарту ACEA E9 , 
з мінімальним вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки – “Low SAPS” 
(сульфатна зола ≤ 1.0%, фосфор ≤ 0.12% і сірка ≤ 0.4%. 

 
TEKMA MEGA+ 15W-40 як єдина моторна олива для змішаних парків техніки з 
різними віковими генераціями. 

 
ПЕРЕВАГИ 

 
■ Високі антиокисні властивості забезпечують захист від утворення відкладень 

в системі мащення двигуна та передчасного забивання фільтру системи 
мащення. 

■ Відмінна стійкість оливи до втрати в’язкості під дією зсувних навантажень. 
■ Відмінний захист каталітичних компонентів, запобігає забиванню фільтру 

твердих часток, високі протизношувальні властивості, запобігає 
відкладенням на поршні. 

■ Володіє антикорозійними та протипінними властивостями, запобігає утворенню іржі.

TEKMA MEGA+ 15W40 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД TEKMA MEGA+ 15W40 

Клас в’язкості SAE J 300 15W-40 

Густина при 20°C (68°F) ISO 12.185 0.874 

В’язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 119.8 мм²/с 

В’язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 15.7 мм²/с 

Індекс в’язкості ASTM D2270 138.0 

Температура втрати текучості ASTM D97 -42.0 °C / -43.6 °F 

Лужне число TBN ASTM D2896 9.9 мг KOH/г 

Температура спалаху ASTM D92 229.0 °C / 444.2 °F 

 
TEKMA MEGA+ 15W40 is also suitable for IVECO, DAF...when an ACEA E3/E5 
lubricant is required. 

 
Рівень вимог стандарту API CK-4 націлений на забезпечення ефективного 
довготривалого захисту двигунів, оснащених системами рециркуляції 
відпрацьованих газів EGR. 

 
Стандарт ACEA E9 для моторних олив призначений для дизелів важкої техніки, 
оснащених фільтрами DPF. 
 
Дизелі важкої техніки, які виконують вимоги стандартів Euro IV, Euro V чи Euro VI 
обладнуються чутливими системами доочистки відпрацьованих газів: 

 
- Сірка та Фосфор знижують ефективність каталітичних нейтралізаторів і можуть 

вивести з ладу каталітичні компоненти, що призведе до зниження ефективності 
доочистки відпрацьованих газів. 

 
- Сульфатна зола забиває фільтри твердих часток, що значно скорочує термін 

безвідмовної експлуатації фільтру DPF, що призводить до надмірної витрати 
палива та зниження потужності двигуна. 

 
СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ / ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ОЕМ 
СПЕЦИФІКАЦІЙ 

 
TEKMA MEGA+ 15W40 повністю виконує вимоги стандартів: 

■ ACEA - E7 / E9 (заміщує E5 та E3) 
■ API - CK-4 / SN 
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TEKMA MEGA+ 15W40 отримала наступні схвалення: 
■ MERCEDES-BENZ - MB-Approval 228.31 
■ RENAULT TRUCKS - RVI RLD-3 
■ VOLVO - VDS-4.5 
■ MACK - EOS 4.5 

 
TEKMA MEGA+ 15W40 відповідає або перевищує вимоги наступних ОЕМ 
специфікацій: 

■ CATERPILLAR - ECF-3 
■ MTU - Type 2.1 
■ CUMMINS - CES 20086 
■ MAN - M 3775 
■ DEUTZ - DQC III-10 LA 
■ DETROIT DIESEL - DFS 93K222 
■ FORD - WSS-M2C171-F1 
■ DAF - Standard Drain 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Сервісний інтервал обирається згідно рекомендацій виробника транспортного 
засобу та може бути зміненим зважаючи на індивідуальні умови експлуатації. За 
необхідності може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній основі 

 
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Уся інформація та правила щодо здоров’я, безпеки та навколишнього середовища 
зазначені в паспорті безпеки продукту.  В ньому  розміщена інформація про ризики, 
правила безпеки та методи надання першої допомоги в екстрених ситуаціях.  Він 
роз'яснює усі правила, які необхідно застосувати у випадку ненавмисного виливу, а 
також щодо утилізації продукту та його впливу на навколишнє середовище.  
Паспорт безпеки доступний на сайті www.motul.com. 
Наш продукт може містити натуральні додатки, які можуть змінити колір суміші, без 
зміни його експлуатаційних властивостей.  Технічні характеристики нашої продукції 
є кінцевими лише на момент замовлення що підпадає під наші загальні правила 
продажу та гарантії.  Щоб забезпечити наших споживачів найсучаснішими 
розробленнями та технологіями, загальні характеристики продукту можуть бути 
зміненими. 
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