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ВИКОРИСТАННЯ 
 

  

Використовується для всіх типів механічних трансмісій, понижуючі зубчасті передачі і гіпоїдні диференціали без 

систем обмеженого проковзування, працюючих під ударними навантаженнями, при високих навантаженнях і низьких 

швидкостях обертання чи при помірних навантаженнях і високих швидкостях обертання. 

Особливо рекомендується в тих застосуваннях, коли шар оливи класу в’язкості xxW-90, регламентований 
виробником коробки передач, недостатньо міцний для ефективної протидії ударним навантаженням, високим 
зсувним навантаженням та/або високим температурам. 

 
 

РІВЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
 

  

СТАНДАРТИ API GL-4 / GL-5 

MIL-L -2105 D 

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ VOLVO Transmission oil 97310, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08A, ZF TE-ML 

12A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D 

Високі протизадирні властивості забезпечують надійний протизношувальний захист. 

Залишається в класі в’язкості 140 після 20-годинного KRL тесту згідно вимог стандарту SAE J306.  

Дуже висока змащувальна здатність сприяє ефективну зниженню коефіцієнту тертя та зношування. 

Висока в’язкість за високих температур забезпечує високу стійкість оливної плівки в екстремальних умовах 

експлуатації: високі навантаження, ударні навантаження, високі температури. 

Забезпечується стійкий оливний шар за високих температур. 

Володіє антикорозійними та протипінними властивостями. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

  

Інтервал заміни оливи обирається згідно рекомендацій виробника техніки чи агрегату та може бути зміненим 
зважаючи на індивідуальні умови експлуатації. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
 

  

Клас в’язкості SAE J 300 85W-140 

Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.904 

В’язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 357.0 мм²/с 

В’язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 27.0 мм²/с 

Індекс в’язкості ASTM D2270 101.0 

Температура втрати текучості ASTM D97 -18.0 °C / -0.0 °F 

Температура спалаху ASTM D92 206.0 °C / 402.0 °F 

 

 
 
 

Трансмісійна олива для високонавантажених механічних 
трансмісій 
З протизадирними властивостями (ЕР) 
Мінеральна 

M
ot

ul
 

2/
2 

ТЕ
ХН

ІЧ
Н

И
Й

 П
АС

П
О

РТ
 П

РО
ДУ

КТ
У 

 

https://data.sigilium.com/signatures/rc1qgYSlYpgY7INhFJumGIpxSX6bYrc/link?element=phone

